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Vyhláška č. 247 / 2001 Sb.
§ 8

3) Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany mohou jednotky použít, jen 
pokud je provedena kontrola provozuschopnosti, před jejich zařazením k jednotce, před 
použitím, po použití, v pravidelných intervalech nebo podle podmínek, které stanovil 
výrobce, a pokud je to nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při střídání směn.

(4) Intervaly pravidelné kontroly podle odstavce 3, pokud výrobce nestanovil lhůtu kratší, 
jsou: 
d) půl roku, pokud jde o kontrolu provozuschopnosti spojovacích prostředků včetně 
radiostanic, které jsou přiděleny hasičům do trvalého používání a nedochází k jejich 
předávání mezi směnami; provozuschopnost ostatních radiostanic a telefonů se kontroluje 
vždy při začátku směny.

(5) O provádění pravidelných kontrol nebo kontrol prováděných v intervalech 
stanovených výrobcem se vedou záznamy, které se uchovávají po dobu 5 let.
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Kontroly radiostanic 1x6 měsíců

typ radiostanice vol.značka umístění datum stav provedl datum stav provedl

Motorola CM 140 PRK 750 Zbrojnice

Motorola GM 360 PRK 751 TATRA TERRNO

Motorola GM 360 PRK 752 TATRA 815

Motorola GM 360 PRK 753 VW T6

Motorola GM 360 PRK 754 VW T4

Kapesní radiostanice

Mototrbo DP 4800 vel. PRK 755 TATRA TERRNO

Motorola GP 340 PRK 768 TATRA TERRNO

Motorola GP 340 PRK 767 TATRA TERRNO

Motorola GP 340 PRK 769 TATRA TERRNO

Motorola GP 360 velitel. PRK 756 TATRA 815

Motorola GP 340 PRK 759 TATRA 815

Motorola GP 380 velitel. PRK 757 VW T6

Motorola GP 340 PRK 758 VW T6

Motorola GP 340 PRK 766 VW T6
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KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI RADIOSTANIC - 1x 1/2 ROKU
volací zn. umístění 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2

Motorola CM 340 PRK xxx zasedačka OK OK

Motorola GM 340 PRK xxx šatna OK OK

Motorola CM 340 otevřená zasedačka OK OK

Motorola CM 340 otevřená škola OK OK

Motorola GM 360 PRK xxx CAS OK OK

Motorola GM 360 PRK xxx DA OK OK

Motorola GP 380 PRK xxx DA OK OK

Motorola GP 340 PRK xxx DA OK OK

Motorola GP 340 PRK xxx CAS OK OK

Motorola GP 340 PRK xxx CAS OK OK

Motorola GP 380 PRK xxx CAS OK OK

Kontrolu provedl: podpis podpis
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Provozní dokumentace ARS a DRS

Provozní dokumentace ARS a DRS je vedena v rozsahu: 

a) staniční protokol rádiových služeb, 

b) provozní deník řídící stanice. 
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Analogová rádiová síť HZS ČR a při součinnosti v IZS 

ARS je provozována na základě Oprávnění, udělených ČTÚ pro MV-GŘ HZS ČR.
K zajištění provozu je používána úzkopásmová kmitočtová modulace. 

MV-GŘ HZS ČR, jako držitel Oprávnění poskytuje držitelům Dokladu ARS kmitočty a 
kmitočtové páry z udělených Oprávnění a je povinno řídit se ustanoveními Řádu. 

Ostatní uživatelé ARS jsou na základě uděleného Dokladu ARS povinni řídit se 
ustanoveními Řádu a podmínkami uvedenými v Dokladu ARS. 
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. 
Odpovědnost za provoz ARS

Zřizovatel jednotky PO a další složka IZS

a) v případě požadavku na využívání ARS/DRS žádá MV-GŘ HZS ČR cestou územně 
příslušného HZS kraje o udělení Dokladu ARS/DRS (v případě působnosti ve více krajích 
žádá přímo MV-GŘ HZS ČR dle čl. 3.2.3.), 

b) na základě uděleného Dokladu ARS/DRS provozuje dílčí rádiovou síť, 

c) zodpovídá za dodržování Řádu a podmínek uděleného Dokladu ARS/DRS, 

d) poskytuje podklady a nezbytnou součinnost při zpracování nebo aktualizaci 
dokumentace ARS/DRS, 

e) informuje HZS kraje o závadách při využívání ARS/DRS ve své působnosti, 

f) určuje pověřenou osobu za ARS/DRS v rámci své působnosti 
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. 
Oprávněnost provozu ARS

Každý subjekt využívající ARS musí mít udělen platný Doklad ARS, který uděluje MV-
GŘ HZS ČR žadatelům na dobu určitou, a to bezplatně. 

O udělení Dokladu ARS žádá organizační složka HZS ČR v aplikaci IKIS II/spojová 
služba, jiný žadatel přednostně elektronickou formou ve webové aplikaci 
PORT.ALL, případně písemnou žádostí před zahájením využívání ARS, resp. před 
zprovozněním nové rádiové sítě. 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v Dokladu ARS, je jeho držitel povinen do 30 dnů od 
této změny zažádat o udělení nového Dokladu ARS. Neučiní-li tak, ztrácí udělený 
Doklad ARS platnost. 

Držitel Dokladu ARS je povinen nejméně 30 dnů před dobou uplynutí platnosti zažádat o 
jeho opětovné udělení 
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Analogová radiová síť (ARS)

a) je tvořena rádiovými prostředky HZS ČR a rádiovými prostředky jednotek ostatních 
zřizovatelů a dalších složek v IZS při součinnosti,

b) je organizována jako stálá rádiová síť s nepřetržitým provozem,

c) řídící základnová radiostanice je umístěna na OPIS MV-GŘ HZS ČR,

d) obsluhy prostředků ARS jsou povinny podrobovat se pravidelné odborné přípravě,

e) v jejím rámci je prováděna kontrolní činnost.
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Digitální radiová síť

DRS je provozována na základě Oprávnění uděleného ČTÚ pro Ministerstvo vnitra. Je to 
plně digitální rádiová síť s integrovanými hlasovými a datovými službami v 

evropsky harmonizovaném kmitočtovém pásmu, pracující ve standardu TETRAPOL

HZS ČR je oprávněn organizovat provoz DRS v komunikačních prostředích IZS a v 
komunikačních prostředích organizace 5 a 6 v rozsahu stanoveném provozním 

řešením 
Každá jednotka HZS podniku, SDH podniku, SDH obce nebo ostatní složka IZS 

využívající DRS v komunikačních prostředích určených pro organizaci 5 a 6 musí 
mít od územně příslušného HZS kraje udělen platný Doklad DRS, který je žadatelům 

(zřizovatelům jednotek PO nebo ostatním složkám IZS) udělován na dobu určitou 
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Digitální radiová síť
K identifikaci terminálů v DRS se využívá číslo RFSI. Je to jedinečná adresa terminálu, 

které ve většině případů odpovídá i jeho hlavní volací značka. 

Složení identifikačního čísla terminálu RFSI

RRR Číslo regionální sítě 
F Flotila 
SS   Skupina – identifikuje území nebo mají zvláštní určení 
III  Individuální adresa 

RRR    F    SS    III 
522   5/6   59   110
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Odborná příprava

Organizace odborné přípravy obsluhy stanic 

Obsluha prostředků ARS a DRS se prokazatelně zúčastňuje pravidelné odborné 
přípravy minimálně 1x ročně. 

Odborná příprava je zaměřena zejména na používaná komunikační prostředí a stanice 
v nich používané. 

Opakované prokazatelné přezkoušení obsluhy stanic musí být provedeno nejpozději 
do 5ti let od posledního prokazatelného přezkoušení a provádí je zpravidla ten, kdo 
provedl odbornou přípravu. 
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Odborná příprava
Seznámení a odborná příprava obsluhy stanic

Absolvování seznámení nebo odborné přípravy je základním předpokladem pro obsluhu 
stanic v ARS a DRS. Seznámení umožňuje obsluhovat stanice pouze při výuce, 
školení a výcviku. V případě, že osoba neabsolvovala seznámení nebo odbornou 
přípravu, nesmí stanice v těchto sítích obsluhovat. 

Druhy odborné přípravy

Základní – je součástí základní odborné přípravy členů jednotek SDH nebo odborné 
přípravy k získání odborné způsobilosti (Velitel, Strojník)

Periodická - pro velitele jednotky SDH obce (podniku) odborná příprava k prodloužení 
odborné způsobilosti dle právního předpisu. Pro člena jednotky SDH obce (podniku) 
pravidelná odborná příprava dle právního předpisu (Vyhl č. 247/2001 § 36) 
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Povinnosti obsluhy stanice

a) převzít určenou stanici k obsluze a potvrdit její převzetí ve Staničním protokolu 
rádiových služeb vlastnoručním podpisem, s výjimkou případu, kdy naléhavost plnění 
úkolu vylučuje tuto možnost, 

b) provést zkoušku spojení převzaté stanice ve své rádiové síti, 

c) při rádiovém provozu dodržovat pravidla rádiové komunikace, 

d) chránit převzatou stanici před poškozením, ztrátou nebo odcizením, 

e) přenosnou stanici po skončení služby uložit na určené místo, 

f) případné závady stanice hlásit neprodleně pověřené osobě. 
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Celostátní kmitočty

používají se na celém území České republiky a smí být 
provozovány pouze pro stanovené účely 

1. zásahové „K“, „N“, „I“, ,, S“, 

2. propojovací „P1“, „P2“, 

3. výcvikové „V1“, „V2“.

Kmitočtové dělení podle způsobu použití 



Územní kmitočty
Územní kmitočty, označené písmeny a číslicemi „U1“ až „U7“ 

(staré označení  F, G, H, J, L, M, P)

U4 Kladno, Kolín, Prachatice, Plzeň-město, Teplice, Semily, 
Rychnov nad Kněžnou, Brno-město, Zlín, Olomouc, 
Karviná 

Kmitočtové dělení podle způsobu použití 



Kmitočtové páry (převaděčové)
Kmitočtové páry, označené písmeny a číslicemi „A1“ až „A15“

• pro pokrytí členitého terénu rádiovým signálem stálými převaděči 

• pro komunikaci mezi základnovými a pohyblivými 
radiostanicemi, případně pro komunikaci mezi pohyblivými 
radiostanicemi navzájem 

• v rádiových sítích regionálních a v rádiových sítích místně 
příslušného území 

Převaděče ÚO RK
Převaděč Vyhnanice

Převaděč Šerlich

Převaděč Olešnice

Převaděč Dobrošov

Kmitočtové dělení podle způsobu použití 



V rámci ARS a DRS se používají:

a) hlavní volací značky, 

b) volací značky přidělené ČTÚ, 

c) otevřené volací značky, 

d) oběžníkové volací značky. 

Identifikace



Hlavní volací značka 

Hlavní volací značka je složena ze dvou částí, prefixu Pxx nebo 
Hxx (pro ARS i DRS) a Lxx (pouze pro ARS) a indexu yyy: 

Prefix:

P – znak definovaný v Oprávnění (pro MV-GŘ HZS ČR) nebo 
Dokladu určující příslušnost k HZS ČR nebo HZS podniku, 

H – znak definovaný v Dokladu určující příslušnost k jednotce 
SDH, 

L – znak definovaný v Dokladu určující příslušnost k jednotce SDH 
nebo další složce IZS; jeho použití je možné pouze v ARS, 

x – písmeno v intervalu A až Z, odpovídající zpravidla označení 
územního členění  - určuje územní odbor.

Index:

y – číslice v intervalu 0 až 9, je použit k odlišení základnových, 
mobilních a přenosných stanic případně dalších zařízení.

Hlavní volací značka může být v rádiové komunikaci doplněna 
místem dislokace jednotky PO nebo názvem podniku          
(např. „HPE 711 Křemešník“, „PKL 732 Spolana“).

Identifikace



Identifikace Tvorba volacích značek JPO obcí

xx0 ……….. základna
xx1 – xx2 … výjezdová vozidla CAS
xx3 – xx4 … výjezdová vozidla ostatní
xx5 ……….. velitel jednotky (i vozidlo)
xx6 ……….   technický automobil
xx7 – xx9 … ostatní RDST (mužstvo)

Kapesní RDST pro mužstvo používají otevřené 
volací značky,
není nutné jim přidělovat hlavní volací značku.

Řady pro JSDH - 200 – 900

Pro každou jednotku desítková řada (710 - 719)
Pro JPO II a dvoudružstvové JPO III je po dvou 
desítkových řadách



Otevřená volací značka 

• Jako otevřené volací značky se používají názvy 
funkcí na místě zásahu, resp. složky IZS (např. 
"velitel zásahu", "velitel úseku 1", "strojník“, 
"letecká záchranná služba", "policie"). 

• Otevřená volací značka může být v rádiové 
komunikaci doplněná místem dislokace 
jednotky PO nebo složky IZS, případně 
uvedením místa zásahu (např. „obecní policie 
Kostelec“, „velitel Solnice“, „záchranná služba 
u nehody v Lípě“). 

Používají se zejména v rádiových sítích na místě 
zásahu.

Identifikace



Oběžníková volací značka 

• Oběžníková volací značka je tvořena slovy 
"všem, všem, všem". 

• Oběžníkovou volací značku má právo použít 
řídící stanice ve své rádiové síti pro předání 
zprávy, která je určena všem, většině, nebo 
předem určeným stanicím vlastní sítě. Stanice 
zahájí volání oběžníkovou volací značkou 
"všem, všem, všem" a připojí svoji vlastní volací 
značku. Pak následuje zpráva, ve které může 
požádat o potvrzení zprávy od těch stanic, které 
zprávu přijaly a určit pořadí, ve kterém budou 
volané stanice zprávu potvrzovat 

Identifikace



Radioprovoz

Pravidla rádiové komunikace 
1. Radiostanice se smí používat pouze k účelu, ke kterému je 

určena. V provozu je nutné zachovávat provozní kázeň, t.zn., 
že radista zná platné předpisy a řídí se jimi,

2.   Před tím, než naváže spojení se přesvědčí, zda kmitočet 
(kanál) je volný. Zprávu, kterou chce vysílat si předem 
připraví, včetně volacího znaku protistanice. Při volání 
hovoří zřetelně, nahlas a ne příliš rychle,

3. Vyjadřování musí být stručné a jasné,

4. Dodržujeme zásady mlčenlivosti o zprávách, které nám 
nebyly určeny (zák. 127/20056 o el. komunikacích),

5. Nepoužívají se zdvořilostní fráze ani vulgární výrazy,

6. V radioprovozu si zásadně vykáme,

7. Používáme jen ty volací znaky, které byly rdst. přidělené,

8. Obtížná slova se v případě potřeby hláskují,

9. Každá rdst., která zaslechne tísňové volání a nemůže 
poskytnout pomoc, okamžitě přeruší vysílání a zůstane na 
příjmu.



Navázání spojení,  ukončení spojení, vypnutí rdst.

1. Po zaklíčování volající stanice:  

vysloví volací značku volaného „PHK 100“

„zde“ volací značku volající stanice (identifikuje se) „HRK 810“

„příjem“

Obsluha volané stanice:

volací značka volající stanice, „HRK 810“

„zde“ volací značka své stanice, „PHK 100“

„příjem“

2. Při zkoušce spojení dotaz na kvalitu spojení
PHK 100 zde HRK 801 jak mne slyšíte příjem 

HRK 801 zde PHK 100 slyším dobře příjem 

PHK 100 zde HRK 801 slyším také dobře konec

3. Na konci relace vždy uvádět „PŘÍJEM“

„PŘÍJEM“ je v podstatě zkratka říkající: „Skončil jsem vysílání 
a čekám na Vaši odpověď“

Radioprovoz



4. Ukončení provádí rdst řídící, nebo volající postupem:

volací značka volaného, „HRK 810“

„zde“

volací značka volající stanice, „PHK 100“

- „konec“

5. Vypnutí stanice – obsluha žádá řídící stanici o povolení 
vypnutí (PHK 100, zde HRK 810, dovolte vypnout 
stanici, příjem),

6. Obsluha řídící rdst kontroluje dodržování provozní kázně

V rádiovém směru po navázání rádiové komunikace a za 

předpokladu, že je provoz spolehlivý a je dobrá slyšitelnost, lze 

vést zkrácený provoz bez dalšího používání volacích značek. Je 

však nutno po skončení každé jednotlivé relace uvést slovo 

„příjem" a přepnout stanici z vysílání na příjem. Volací značky je 

nutno uvádět i při ukončování rádiové komunikace v rádiovém 

směru.

Radioprovoz



Radioprovoz

Radiostanice v tísni:
Dojde-li k havarijní situaci, ohrožení lidského života, nebo jinému 
obecnému ohrožení, a je o tom nutné neprodleně předat zprávu 
nebo varování i v síti, kde právě probíhá provoz, je nezbytné 
vyslat tísňovou zprávu. Vysílání stanice, která podává tísňovou 
zprávu, má přednost před každým jiným vysíláním. Všechny 
stanice, které tísňovou zprávu zaslechly, musí ihned přerušit svoji 
komunikaci a zůstat na příjmu. Tísňová zpráva je určena řídící 
stanici. V případě že řídící stanice na tísňovou zprávu neodpovídá, 
je povinností jakékoliv jiné stanice, která ji zachytila, tísňovou 
zprávu přijmout, a pokud je to v silách obsluhy dané stanice, 
poskytnout pomoc a informovat stanici řídící. 
RDST v tísni volá: „POMOC, POMOC, POMOC“

„zde“

uvést svoji volací značku, např. „LRK 759“

Rdst odpovídající volá:

„volám stanici v tísni“

„zde“ uvést svoji volací značku, např. „LRK 755“

„příjem“

Následuje sdělení zprávy



Radioprovoz

Zásady spojení při cestě k zásahu:

Při rádiovém spojení při dopravě jednotky PO

na místo zásahu se užívají volací značky podle

Dokladu (LRK 771.....)

Nesmí se používat otevřené volací značky!!!

Vyjímku tvoří přesun odřadu, kdy je povoleno použít
otevřené volací značky. (pomoc při povodních atd.) 

Komunikace s KOPIS se vede výhradně na hlavním 
převaděčovém kanále okresu !!!

V ÚO RK se pro spojení při cetě k zásahu užívají tyto kanály:

Převaděčový – RK Vyhnanice - jako hlavní

Převaděčový – Dobrošov – oblast Dobruška

Převaděčový – Šerlich - oblast Orl. Záhoří
Převaděčový – Olešnice v Oh. - oblast Olešnice v Oh.



Radioprovoz

Zásady spojení v místě zásahu:

V místě zásahu se používají

otevřené volací značky

a to jako názvy funkcí např. „velitel zásahu“,

„strojník JPO Kostelec“, „policie“ atd.

Pro spojení u zásahu jsou určeny frekvence

„K“ a „N“  



Radioprovoz

Rádiová síť na místě zásahu:

a) je zřizována velitelem zásahu, nebo jím určenou 
osobou, 

b) je tvořena pohyblivými stanicemi na místě zásahu, 

c) řídící stanicí je stanice velitele zásahu, 

d) v případě potřeby může využívat zvlášť vytvořené 
komunikační prostředí.

Slouží k rádiové komunikaci 

a) mezi velitelem zásahu (štábem) a zasahujícími silami 
a prostředky, příp. silami a prostředky v záloze, 

b) mezi jednotkami PO,

c) mezi jednotkami PO a složkami IZS při součinnosti, 

d) v rádiové síti štábu, 

e) v rádiové síti sektoru, 

f) v rádiové síti úseku.



Radioprovoz

Rádiová síť na místě zásahu:

V rádiových sítích na místě zásahu musí být pro velitele zásahu 
(velitele úseku, velitele sektoru nebo štáb) umožněno 
nepřetržité sledování (monitorování):

a) na místě zásahu použitých zásahových kmitočtů ARS a 
použitých DIR v DRS, 

b) pro tento účel zvlášť vytvořeného nebo dočasně přiděleného 
komunikačního prostředí, 

c) systémové skupinové komunikace DRS, nebo hlavního 
provozního kmitočtu, resp. hlavního propojovacího kmitočtu 
ARS, 

d) dalších rádiových komunikací dle rozhodnutí velitele zásahu 
(štábu). 



Radioprovoz

Rádiová síť velitele zásahu:

a) velitel zásahu na místě zásahu organizuje svoji rádiovou síť na celostátních 
zásahových kmitočtech „K“, „N“, „I“, „S“ v ARS, nebo zásahových DIR K 
14, DIR N 15, DIR I 16, DIR S 17 v DRS; provoz je přednostně veden na 
kmitočtu „K“, nebo na DIR K 14, 

b) velitel zásahu je během zásahu povinen udržovat rádiovou komunikaci s jemu 
přímo podřízenými hasiči nebo veliteli; při komunikaci se používají otevřené 
volací značky. Uvedené platí obdobně pro velitele sektorů a úseků,

c) v případě společného zásahu jednotek PO s rozdílným radiokomunikačním 
vybavením je povinností velitele zásahu zabezpečit propojení použitých 
zásahových kmitočtů ARS a zásahových DIR v DRS přes SCC, 

d) při dojezdu jednotky PO na místo zásahu, kde je již zřízena rádiová síť 
velitele zásahu, se jednotka PO hlásí veliteli zásahu na kmitočtu „K“, nebo 
DIR K 14, a to dle místně používaného komunikačního prostředí, 

e) účastní-li se zásahu jednotky PO z jiných krajů, musí jim KOPIS HZS kraje 
příslušné místu zásahu na základě jejich žádosti sdělit informaci o 
komunikačním prostředí použitém na místě zásahu, 

f) velitel zásahu může v případě potřeby požádat KOPIS HZS kraje o dočasné 
přidělení akční TKG pro komunikaci u zásahu, 

g) v případě potřeby je možno pro komunikaci u zásahu použít analogový 
převaděč nebo IDR.



Radioprovoz

Rádiová síť velitele zásahu:
SCC – Single Chanel Converter – převodník AD/DA

Slouží k propojení hlasové komunikace analogové a digitální radiové sítě

SCC na místě zásahu: 

a) SCC může být funkčně zapojen v mobilní (nepohybující se) požární technice, 
nebo v přenosných zařízeních, které využívá HZS ČR ve vlastní působnosti,

b) základní propojovací kombinace ARS DRS „K“ DIR K 14 „N“ DIR N 15 „I“ 
DIR I 16 „S“ DIR S 17 

c) v případě potřeby může velitel zásahu určit i jiné kombinace propojení 
celostátních kmitočtů „K“, „N“, „I“, „S“ s DIR K 14, DIR N 15, DIR I 16, 
DIR S 17, 

d) je-li pro komunikaci na místě zásahu od KOPIS HZS kraje dočasně přidělena 
akční TKG, může velitel zásahu rozhodnout o jejím propojení s některým z 
celostátních zásahových kmitočtů, případně s některým z územních kmitočtů 
nebo převaděčových párů, které nejsou v místě zásahu použity jako hlavní 
provozní kmitočet, 

e) velitel zásahu, nebo jím určená osoba, informuje KOPIS HZS kraje o zapnutí, 
použité propojovací kombinaci a o vypnutí SCC na místě zásahu. Před 
vypnutím SCC musí být předem informovány všechny obsluhy stanic, které 
přes SCC komunikovaly.



Radioprovoz

Rádiová síť velitele zásahu:

Použití převaděčů a opakovačů na místě zásahu:

a) v tunelech, rozsáhlých budovách a obdobných stavbách, ve kterých 
je vybudován vnitřní anténní systém pro IDR, je rádiová 
komunikace vedena na jednom z kanálů IDR HZS 29, IDR HZS 31 
R nebo IDR IZS 32; o použití konkrétního kanálu rozhodne velitel 
zásahu, a to dle charakteru objektu a zásahu, 

b) kanály IDR HZS 29, IDR HZS 31 R nebo IDR IZS 32 mohou být 
použity také při zásazích v členitém terénu a jako náhrada 
infrastruktury sítě,

c) pro rádiovou komunikaci v tunelu, rozsáhlé budově nebo obdobné 
stavbě lze použít analogový převaděč, nebo IDR i u objektu bez 
instalovaného vnitřního anténního systému, avšak omezeně,

d) přenosné, nebo mobilní, analogové převaděče naladěné na 
kmitočtový pár „A8“, mohou být použity při zásazích v členitém 
terénu a jako náhrada infrastruktury sítě.



Radioprovoz

Rádiová síť velitele zásahu:

Úseky a sektory:

a) rozhodne-li se velitel zásahu zřídit úseky (sektory), je rádiová komunikace 
vedena: 

• v rádiové síti velitele zásahu pro řízení velitelů úseků (sektorů) na celostátním 
kmitočtu „S“, nebo DIR S 17, 

• v rádiových sítích velitelů úseků (sektorů) na celostátních kmitočtech „K“, 
„N“, a „I“, nebo DIR K 14, DIR N 15 a DIR I 16. Mají-li jednotky PO v 
úseku (sektoru) rozdílné komunikační vybavení, zabezpečí jeho velitel 
propojení ARS a DRS přes SCC; zapnutí a vypnutí propojení musí nahlásit 
veliteli zásahu. Před vypnutím propojení je povinen informovat všechny 
obsluhy stanic, které přes něj komunikovaly, 

b) při součinnosti mezi úseky (sektory) pracujícími na rozdílných kmitočtech v 
ARS nebo DIR v DRS, je volající povinen přejít na kmitočet ARS nebo DIR 
volaného a po skončení hovoru se vrátit zpět do komunikačního prostředí 
svého úseku (sektoru).



Radioprovoz

Rádiová síť velitele zásahu:
Štáb velitele zásahu: 

a) zřídí-li velitel zásahu štáb, informuje o jeho zřízení a o použitém 
komunikačním prostředí rádiové sítě štábu KOPIS HZS kraje. Stanice 
štábu používají otevřenou volací značku „štáb“, případně otevřenou volací 
značku funkce ve štábu, např. „náčelník štábu“. Do této rádiové sítě vstupují 
podle potřeby stanice velitele zásahu, velitelů úseků, velitelů sektorů, členů 
štábu a stanice vedoucích nebo velitelů složek IZS účastnících se zásahu. 
Velitel zásahu informuje KOPIS HZS kraje také o ukončení činnosti štábu, 

b) do rádiové sítě štábu vstupují stanice tak, že použijí volací značku „štáb“ a 
hlásí se svými otevřenými volacími značkami, 

c) velitel zásahu v rámci štábu zřizuje funkci člena štábu pro spojení, který 
organizuje rádiovou komunikaci v rádiové síti štábu na:

 celostátním kmitočtu „S“ v případě že jsou ve štábu pouze příslušníci a 
členové jednotek PO s radiostanicemi, 

 DIR S 17 v případě, že jsou ve štábu pouze příslušníci a členové jednotek PO 
s terminály organizace 5 a 6, 

 celostátním kmitočtu „S“ propojeném přes SCC s DIR S 17 v případě, jsou-li 
členy štábu příslušníci a členové jednotek PO s radiostanicemi a terminály 
organizace 5 a 6, 

 DIR IZS 25 v případě, jsou-li členy štábu příslušníci a členové jednotek PO a 
vedoucí nebo velitelé složek IZS s terminály, 

 celostátním kmitočtu „S“ propojeném přes SCC s DIR IZS 25 v případě, jsou-
li členy štábu příslušníci a členové jednotek PO s radiostanicemi a terminály a 
členové či příslušníci složek IZS s terminály
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Rádiová síť velitele zásahu:
Štáb velitele zásahu:

d) při zřízení štábu jsou s KOPIS HZS kraje oprávněny komunikovat pouze 
stanice velitele zásahu, případně i jím určené osoby,

e) jednotka PO se při příjezdu na místo zásahu, kde je zřízena rádiová síť 
štábu, hlásí stanici s volací značkou „štáb“ a pro svoji identifikaci použije 
otevřenou volací značku označující jednotku PO. O zřízení sítě štábu a 
použitém komunikačním prostředí musí být jednotka PO informována 
před svým vysláním, nebo v průběhu jízdy k zásahu, od KOPIS HZS 
kraje místně příslušného k danému zásahu.



Radioprovoz
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Komunikace ve spojení

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou nprap. Antonín Beránek

• Časté zlozvyky v komunikaci při spojení

• při komunikaci přes převaděč nutno min. 1s předklíčovat

• po vyslovení volací značky volaného a volajícího sdělíme rovnou    
zprávu bez oznamování „mám pro vás zprávu“, „jak mě slyšíte“

• např. „PHK 100 zde LRK 741 odjezd na základnu“

• „PHK 100 zde LRK 771 potřebuji další jednotky“

• při souvislé další komunikaci už znovu volací značky

neopakujeme

• komunikovat stručně a jasně, předem promyslet co chci sdělit



Radioprovoz
PRAXE GP 340

Kanály – u těchto „kapesek“ jsou na koncových 
pozicích voliče naprogramovány na „Vynanice“ a 
hlavní zásahový kanál „K“ (jakýkoli doraz je OK)

Nastavení výkonu – zmáčknutím červeného 
tlačítka na analogové RDST vedle antény se ozve 
vysoký, nebo nízký tón = vysoký nebo nízký

výkon. (v případě potřeby šetříte zdroj)



Rychlá volba domácího 
kanálu: p.RK Vyhnanice Scan - zap. /vyp.

Monitor zap. – vyp. Vyřazení rušivého kanálu ze 
scanu – podržet 2 vteřiny

Odeslání 
statusu č.1

Odeslání 
statusu č.2

Odeslání 
statusu volbou 
(03,04, 05 ...)

Ovládání vozidlové radiostanice GM 360 
nové naprogramování HK



RÁDIOVÉ SPOJENÍ JEDNOTEK - KANÁLY

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou                              nprap. Antonín Beránek

1 K - zásah

2 N záloha

3 I součinnost

4 S stab

5 K zásah

6 K zásah

7 V1 vycvik

8 V2 vycvik

9 1.sdílený

10 2.sdílený

11 p. záloha

12

13

14 U4 RK okres

15 p.RK Šerlich

16 p.RK Vyhnanice

Scan list obsahuje:

• zásahový kanál „K“
• územní (okresní) kanál   

„U4 RK okres“,
• převaděčový kanál 

„RK Šerlich“
• převaděčový kanál 

„RK Vyhnance“

Pořadí 
pozice

Kanály – GP 340, GP 380



RÁDIOVÉ SPOJENÍ JEDNOTEK - KANÁLY

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou                              nprap. Antonín Beránek

1 K - zásah

2 N záloha

3 I součinnost

4 S štáb

5 p. záloha

6 Individuální kanál

7 Individuální kanál

8 U4 RK okres

9 p.RK Šerlich

10 p.RK Vyhnanice

Scan list obsahuje:

• zásahový kanál „K“
• územní (okresní) kanál   

„U4 RK okres“,
• převaděčový kanál 

„RK Šerlich“
• převaděčový kanál 

„RK Vyhnance“

Pořadí 
pozice

Kanály – GM 360



RÁDIOVÉ SPOJENÍ JEDNOTEK - KANÁLY

Možnosti scanu

• zásahový kanál „K“

• územní (okresní) kanál  „U4 RK okres“,

• převaděčový kanál „RK Šerlich“

• převaděčový kanál „RK Vyhnance

• Pokud máte RDST naladěnou na jednom z těchto scanovaných kanálů a 
zapnete si SCAN, budete ve scanu mít všechny čtyři zmíněné kanály.

• Pokud máte RDST naladěnou na kanále „N“ (I, S) a zapnete si SCAN, 
budete scanovat výše zmíněné čtyři kanály + kanál „N“ (I, S).

• Pokud máte RDST naladěnou na jednom z kanálů „V1“, „V2“, „1. sdílený“, 
„2. sdíleny“ a zapnete si SCAN, budete mít ve scanu všechny tyto zmíněné 
kanály. 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou                              nprap. Antonín Beránek



RÁDIOVÉ SPOJENÍ JEDNOTEK - STATUSY

Dvoumístné Statusy 18 Jízda na výcvik příjezd

00 Žádost o spojení 20 Hasiči na místě

01 Výjezd vozidla 21 Policie ČR na místě

02 Na místě 22 Záchranná služba na místě

03 Lokalizace 23 Obecní (městská) policie na místě

04 Likvidace 24 Plynaři na místě

05 Odjezd 25 Energetika na místě

06 Příjezd na základnu 26 Vodárny na místě (štáb zřízen)

07 Připraveno k výjezdu 27 Štáb zřízen

08 Vrata vlastní otevři 28 Nebezpečí výbuchu

09 Prioritní žádost o spojení 29 Nebezpečí otravy

11 SCC zapnut 31 Zahájení likvidačních prací

12 SCC vypnut 32 Ukončení likvidačních prací

13 Řídící důstojník na místě 50 Protipož. opatření 

14 Vyšetřovatel na místě 51 Řízení dopravy 

15 Kondiční jízda odjezd 85 Myčka otevři

16 Kondiční jízda příjezd 95 Myčka zavři

17 Jízda na výcvik odjezd 96 Tichý test

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou                              nprap. Antonín Beránek



Technika ve spojení

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou nprap. Antonín Beránek

Náhrada za přenosné RDST GP 340 / 360
• nižší řada TC 700 (HYT)
• vyšší řada PD 705 (HYTERA)
• vyšší řada DP 4400 (MOTOTRBO)

Náhrada za velitelské RDST GP 380
• nižší řada TC 780 (HYT)
• vyšší řada PD 785 (HYTERA)
• vyšší řada DP 4800 (MOTOTRBO)

Náhrada za mobilní RDST GM 360 (380) 340
• nižší řada TM 610 (HYT)
• vyšší řada MD 785 (HYTERA)
• nižší řada DM 2600 (MOTOTRBO)
• vyšší řada DM 4600 (MOTOTRBO)



Technika ve spojení
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Technika ve spojení
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SPOJOVÁ A INFORMAČNÍ SLUŽBA
RÁDIOVÉ SPOJENÍ JEDNOTEK

KONEC

Děkuji za pozornost

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou                              nprap. Antonín Beránek


