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HASICSKY

SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA

PRINCIP RADIOVEHO SPOJENI

RADIOVA KOMINIKACE JE DRUH ELEKTRONICKE KOMUNIKACE PRENASEJICI
INFORMACI RADIOVYMI VLNAMI

Nizkofrekvencni signal, t.j. signal slySitelny lidskym uchem, preménime mikrofonem
na elektrické napéti. Toto napéti Ize patricné zesilit napét’ové, nebo vykonové a
pomoci reproduktori prevézt zpét na slySitelny zvuk.

Prostorem lIze ucinné Sirit pouze vysokofrekvencni elektromagnetické viny, to jsou
viny s podstatné vysSim kmitoctem, nez je hovorové spektrum. Témto kmitiim
rikame nosny kmitocet, protoze v praxi skutecné slouzi jako nosic.

Na druhé strané je modulovana nosna vina zachycena prijimaci anténou, v prijimaci
je pak vybran signal pozadovaného kmitoctu, ktery je dale zesilen. Nizkofrekvenc¢ni
signal je pak oddélen od vysokofrekvencni nosné viny a na konec je zesilen a
reproduktorem preveden opét na slySitelny.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek
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SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
o Pravni predpisy

Zakon €. 127/2005 Sb. - Zakon o elektronickych komunikacich

Telekomunikace — prenos zprav na dalku pomoci el. energie
» probiha dratovou cestou (telefon, el. zvonek)
* bezdratovou cestou (rozhlas, ovladani modeld, radiotelefon)

V pripad¢€ bezdratoveho prenosu pomoci radiovych (elektromagnetickych) vin, pak
hovotime o radiokomunikaci.

Telekomunikac¢ni tajemstvi a ochrana

Telekomunikacni tajemstvi je povinnost zachovavat ml¢enlivost o zpravach, s nimiz
se obCan seznami pomoci telekomunikacnich zatizeni, pokud mu tyto zpravy nebyly
osobn¢ urceny.

Za poruseni telekomunikac¢niho tajemstvi hrozi pokuta 100 tis. K¢

Za nepovolené provozovani rdst. fyzickou osobou hrozi pokuta 100 tis. K¢

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



SPOJOVAAI

R 5/2020 ze dne 14.2.2020

H KOMUNIKACI HASICSKEHO

BORU CESKE REPUBLIKY A PRI

NTEGROVANEM ZACHRANNEM
SYSTEMU

(Rad RK)

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, tizemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



HASICSKY
7 ACHRANNY S50,

SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Pravni predpisy

Vyhlaska ¢. 247 /2001 Sb.
§ 8

3) Pozarni techniku a vécné prostiedky pozarni ochrany mohou jednotky pouzit, jen
pokud je provedena kontrola provozuschopnosti, pied jejich zafazenim k jednotce, pred
pouzitim, po pouZiti, v pravidelnych intervalech nebo podle podminek, které stanovil
vyrobce, a pokud je to nutne pro zajisténi provozuschopnosti, také pfi stfidani smeén.

(4) Intervaly pravidelné kontroly podle odstavce 3, pokud vyrobce nestanovil lhitu kratsi,
jsou:

d) pul roku, pokud jde o kontrolu provozuschopnosti spojovacich prostredki vcetné
radiostanic, ktere jsou pridéleny hasiclim do trvalého pouZzivani a nedochazi k jejich
predavani mezi sménami; provozuschopnost ostatnich radiostanic a telefonti se kontroluje
vzdy pfi zaCatku smeny.

(3) O provadéni pravidelnych kontrol nebo kontrol provadénych v intervalech
stanovenych vyrobcem se vedou zaznamy, které se uchovavaji po dobu 5 let.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek
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Pravni predpisy

Analogova radiova sit HZS CR a p¥i soudinnosti v IZS

ARS je provozovana na zakladé Opravnéni, udélenych CTU pro MV-GR HZS CR.
K zajisténi provozu je pouZivana tizkopasmova kmitoctova modulace.

MV-GR HZS CR, jako drzitel Opravnéni poskytuje drzitelim Dokladu ARS kmitodty a
kmitoétové pary z udélenych Opravnéni a je povinno Fidit se ustanovenimi Radu.
Ostatni uZivatele ARS jsou na zakladé udéleného Dokladu ARS povinni fidit se
ustanovenimi Radu a podminkami uvedenymi v Dokladu ARS.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Pravni predpisy

Odpovédnost za provoz ARS

Ztizovatel jednotky PO a dalsi slozka [ZS

a) v piipadé pozadavku na vyuzivani ARS/DRS z4da MV-GR HZS CR cestou uzemné
prislusneho HZS kraje o udéleni Dokladu ARS/DRS (v ptipad¢ piisobnosti ve vice krajich
7ada piimo MV-GR HZS CR dle ¢l. 3.2.3.),

b) na zaklad¢€ udélen¢ho Dokladu ARS/DRS provozuje dil¢i radiovou sit’,
¢) zodpovida za dodrzovani Radu a podminek udéleného Dokladu ARS/DRS,

d) poskytuje podklady a nezbytnou sou¢innost pti zpracovani nebo aktualizaci
dokumentace ARS/DRS,

e) informuje HZS kraje o zavadach pti vyuzivani ARS/DRS ve sve piisobnosti,
f) ur€uje poveérenou osobu za ARS/DRS v ramci své piisobnosti

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



SPOJOVA A

okumentace ARS a DRS

S a DRS je vedena v rozsahu:

ych sluzeb,

anice.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, tizemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Berdnek



SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Pravni predpisy

Odborna priprava
Seznameni a odborna priprava obsluhy stanic

Absolvovani seznameni nebo odborné ptipravy je zakladnim predpokladem pro obsluhu
stanic v ARS a DRS. Seznameni umoziuje obsluhovat stanice pouze pfti vyuce,
skoleni a vycviku. V ptipad¢€, Ze osoba neabsolvovala seznameni nebo odbornou
pripravu, nesmi stanice v téchto sitich obsluhovat.

Druhy odborné pripravy

Zakladni — je soucasti zakladni odborne ptipravy Clenll jednotek SDH nebo odborné
pripravy k ziskani odborné zptisobilosti (Velitel, Strojnik)

Periodicka - pro velitele jednotky SDH obce (podniku) odborna ptiprava k prodlouzeni
odborne zpusobilosti dle pravniho predpisu. Pro ¢lena jednotky SDH obce (podniku)
pravidelna odborna ptiprava dle pravniho predpisu (Vyhl ¢. 247/2001 § 36)

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Berdnek
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SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Pravni predpisy

Odborna priprava

Organizace odborné pripravy obsluhy stanic
Obsluha prostiedkiit ARS a DRS se prokazatelné zicCastiuje pravidelné odborné
pripravy minimalné 1x ro¢n¢.
Odborna priprava je zamerena zejmeéna na pouzivana komunikacéni prostredi a stanice
v nich pouZivang¢.
Opakovane prokazatelne prezkouseni obsluhy stanic musi byt provedeno nejpozdéji

do Sti let od posledniho prokazateln¢ho prezkouSeni a provadi je zpravidla ten, kdo
provedl odbornou pfipravu.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Berdnek
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Pravni predpisy

Povinnosti obsluhy stanice

a) prevzit urCenou stanici k obsluze a potvrdit jeji prevzeti ve Stani¢nim protokolu
radiovych sluzeb vlastnorucnim podpisem, s vyjimkou ptipadu, kdy nal¢havost plnéni
ukolu vylucuje tuto moznost,

b) provest zkousku spojeni prevzaté stanice ve své radioveé siti,

c) piiradiovém provozu dodrzovat pravidla radiové komunikace,

d) chranit prevzatou stanici pied poSkozenim, ztratou nebo odcizenim,

€) prenosnou stanici po skonceni sluzby ulozit na ur€ené misto,

f) pfipadne zavady stanice hlasit neprodlené povétené osobg.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



Kmitoctové déleni podle zpusobu pouziti
Celostatni kmitocty

pouzivaji se na celém tzemi Ceske republiky a smi byt
provozovany pouze pro stanovene ucely

HASICSKY
_LN;HRANN\" SBog

1. ZésahOVé ,,K“, ,,N“) ),I“) 29 S“)
2. propojovaci ,,P1%, ,,P2%,
3. vycvikové ,,V1%, , V2.




Kmitoctove déleni podle zpusobu pouziti

Uzemni kmitodty

Uzemni kmitoc¢ty, oznacen€ pismeny a Cislicemi ,,U1* az ,, U7
(staré oznaceni F, G, H, J, L, M, P)

HASICSKY
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U4 Kladno, Kolin, Prachatice, Plzenn-mésto, Teplice, Semily,
Rychnov nad KnéZnou, Brno-mésto, Zlin, Olomouc,
Karvina




Kmitoctove déleni podle zpusobu pouziti

KmitocCtové pary (prevadécoveé)
Kmito¢tové pary, oznacen€ pismeny a Cislicemi ,,A1* az ,,A15%

HASICSKY
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*c:rﬁ,

2 0 .

« pro pokryti ¢lenitého terénu radiovym signalem stalymi prevadéci

pro komunikaci mezi zékladnovymi a pohyblivymi
radiostanicemi, pfipadné pro komunikaci mezi pohyblivymi
radiostanicemi navzajem

), .
W
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& \a
SKe pepue™

« vradiovych sitich regionalnich a v radiovych sitich mistné
ptislusn¢ho uzemi

Pievadéce UO RK
Prevadéc Vyhnanice
Pitevadéc Serlich
Pievadéc OleSnice

Prevadec Dobrosov



dentifikace V ramci ARS a DRS se pouzivaji:

a) hlavni volaci znacky,

HASIESKY b) volaci znacky ptidélené CTU,
.Lhc.HRANNY SBop

c) oteviene¢ volaci znacky,

d) obéZnikové volaci znacky.




Identifikace Hlavni volaci znacka

Hlavni volaci znacka je sloZena ze dvou ¢asti, prefixu Pxx nebo
Hxx (pro ARS 1 DRS) a Lxx (pouze pro ARS) a indexu yyy:

Prefix:

P — znak definovany v Opravnéni (pro MV-GR HZS CR) nebo
HASIESKY Dokladu uréujici ptislusnost k HZS CR nebo HZS podniku,

_LM;HHANNY' SBog

H — znak definovany v Dokladu urcujici ptislusnost k jednotce
SDH,

L — znak definovany v Dokladu urcujici pfislusnost k jednotce SDH
nebo dalsi slozce IZS; jeho pouziti je mozné pouze v ARS,

X — pismeno v intervalu A az Z, odpovidajici zpravidla ozna¢eni
uzemniho Clenéni - urcuje tzemni odbor.

Index:

y — Cislice v intervalu 0 az 9, je pouzit k odliSeni zakladnovych,
mobilnich a pfenosnych stanic ptipadné dalSich zatizeni.

Hlavni volaci znaCka muze byt v radiové komunikaci doplnéna
mistem dislokace jednotky PO nebo nazvem podniku
(napft. ..HPE 711 Kifemes$nik*, .. PKL 732 Spolana‘).




Identifikace Tvorba volacich znacek JPO obci

HASICSKY
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Rady pro JSDH - 200 — 900

Pro kazdou jednotku desitkova rada (710 - 719)
Pro JPO II a dvoudruzstvové JPO III je po dvou
desitkovych radach

XX0 toviennnnn zakladna

xx1 —xx2 ... vyjezdova vozidla CAS
xx3 —xx4 ... vyjezdova vozidla ostatni
XX5 teeeeennnns velitel jednotky (i vozidlo)
XXO0 eveennnnn technicky automobil

xX7 — xx9 ... ostatni RDST (muzstvo)

Kapesni RDST pro muzstvo pouzivaji otevirené
volaci znacky,
neni nutné jim pridélovat hlavni volaci znacku.



Identifikace
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Otevrena volaci znacka

Jako oteviené volaci znaCky se pouzivaji nazvy
funkci na misté zasahu, resp. slozky IZS (napf.

"nn

"velitel zasahu", "velitel useku 1", "strojnik®,

nn

"letecka zachranna sluzba", "policie").

Oteviend volaci znacka miize byt v radiové
komunikaci doplnénd mistem dislokace
jednotky PO nebo sloZzky IZS, piipadné
uvedenim mista zasahu (napf. ,,obecni policie
Popleteny Ujezd*, ,,velitel Sagkovice*,
,,zachranna sluzba u nehody v Hornim Rozni1*).

Pouzivaji se zejména v radiovych sitich na misté
zasahu.



Identifikace
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Obéznikova volaci znacka

ObéZnikova volaci znacka je tvofena slovy
"vSem, vSem, vS§em".

Ob¢znikovou volaci znacku ma pravo pouzit
fidici stanice ve své radiove siti pro predani
zpravy, ktera je ur€ena vSem, vétSing, nebo
pfedem urCenym stanicim vlastni sité. Stanice
zah4ji volani obéZnikovou volaci znackou
"v§em, vSem, vSem" a pripoji svoji vlastni volaci
znaCku. Pak nasleduje zprava, ve které miize
pozadat o potvrzeni zpravy od téch stanic, které
zpravu pitjaly a urcit poradi, ve kterém budou
volané stanice zpravu potvrzovat



Pravidla radiové komunikace

RadioprOVOZ 1. Radiostanice se smi pouZivat pouze k ucelu, ke kterému je
urcena. V provozu je nutné zachovavat provozni kazen, t.zn.,
Ze radista zna platné predpisy a tidi se jimi,
2. Ptfed tim, nez navaze spojeni se presvedci, zda kmitocCet
e (kanal) je volny. Zpravu, kterou chce vysilat si pfedem
2ACHRANNY sgo piipravi, v€etné volaciho znaku protistanice. Pti volani
hovoii zfeteln€, nahlas a ne pfiliS rychle,
3. Vyjadfovani musi byt stru¢né a jasné,
Dodrzujeme zasady mlcenlivosti o zpravach, které nam
nebyly urceny,

Nepouzivaji se zdvotilostni fraze ani vulgarni vyrazy,
V radioprovozu si zasadné vykame,
Pouzivame jen ty volaci znaky, které byly rdst. pfidéleng,

Obtizna slova se v pripad¢ potieby hlaskuyi,

O 0 2 W

Kazda rdst., ktera zaslechne tisnové volani a nemiize
poskytnout pomoc, okamzité prerusi vysilani a zlistane na
ptijmu.



Radioprovoz
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Pravidla radiové komunikace

Pismeno

zghw;‘_‘%m@wmdcmow>

Hlaskovaci tabulka

Hlaskujeme

Adam
Bozena
Cyril
Cenék
David
Dablice
Emil
FrantiSek
Gustav
Helena
Chrudim
Ivan
Josef
Karel
Ludvik

Marie

Norbert

Pismeno Hlaskujeme

NN K X E <oy IO YO Z

Nina
Oto (Otakar)
Petr
Quido [vysl. Kvido]
Rudolf
Rehot
Svatopluk
Simon
Tomas
TéSnov
Urban
Vaclav
Dvojité V
Xaver
Ypsilon
Zuzana
Zofie



Radioprovoz
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Navazani spojeni, ukonceni spojeni, vypnuti rdst.
. Po zakli¢ovani volajici stanice:

vyslovi volaci zna¢ku volan¢ho ,,PHK 100
»zde“ volaci znacku volajici stanice (identifikuje se) ,, HRK 810
»prijem*
Obsluha volang¢ stanice:
volaci znacka volajici stanice, ,, HRK 810
»zde‘“ volaci znacka své stanice, ,,PHK 100
»prijem*
2. Pti zkouSce spojeni dotaz na kvalitu spojeni
PHK 100 zde HRK 801 jak mne slySite prijem
HRK 801 zde PHK 100 slySim dob¥e prijem
PHK 100 zde HRK 801 slySim také dobre konec

3. Na konci relace vzdy uvadét ,PRIJEM*

PRIJEM* je v podstaté zkratka iikajici: ,,Skondil jsem vysildni
a ¢ekam na Vasi odpovéd’“



4. Ukonceni provadi rdst fidici, nebo volajici postupem:

volaci znacka volaného, ,,HRK 810

- zde*
Radioprovoz e o
volaci znacka volajici stanice, ,,PHK 100*
- ,,konec*
5. Vypnuti stanice — obsluha zada fidici stanici o povoleni
HASICSKY vypnuti (PHK 100, zde HRK 810, dovolte vypnout
2hCHRANNY SBop, stanici, pFijem),
. 'H% 6. Obsluha fidici rdst kontroluje dodrzovani provozni kazné

, &7 (5
¥

\{:\

V radiovém sméru po navazani radiové komunikace a za
ptedpokladu, Ze je provoz spolehlivy a je dobra slySitelnost, 1ze
vest zkraceny provoz bez dal$iho pouZivani volacich znacek. Je
vSak nutno po skonceni kazdé jednotlivé relace uvést slovo
,piijem" a pfepnout stanici z vysilani na ptijem. Volaci znacky je
nutno uvadét 1 pti ukoncovani radiové komunikace v radiovém

smeru.



Radioprovoz

HASICSKY
.LN;HHANN\" SBog

Radiostanice v tisni:

Dojde-li k havarijni situaci, ohroZeni lidského Zivota, nebo jinému
obecnému ohrozeni, a je o tom nutné neprodlené predat zpravu
nebo varovani i v siti, kde pravé probiha provoz, je nezbytné
vyslat tisnovou zpravu. Vysilani stanice, ktera podava tisnovou
zpravu, ma prednost pred kazdym jinym vysilanim. VSechny
stanice, které tisnovou zpravu zaslechly, musi ithned pterusit svoji
komunikaci a zustat na ptiymu. Tisiova zprava je urCena tidici
stanici. V ptipad¢ zZe tidici stanice na tisnovou zpravu neodpovida,
je povinnosti jakékoliv jiné stanice, ktera j1 zachytila, tisnovou
zpravu prijmout, a pokud je to v silach obsluhy dané stanice,
poskytnout pomoc a informovat stanici fidici.
RDST v tisni vola: ,,POMOC, POMOC, POMOC*
»Zzde

uveést svoji volaci znacku, napf. ,,LRK 759
Rdst odpovidajici vola:

»volam stanici v tisni‘

»zde*“ uvest svoji volaci znacku, napft. ,,LRK 755

»prijem*

Nasleduje sdéleni zpravy
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Zasady spojeni pri cesté k zasahu:

Pri radiovém spojeni pri dopravé jednotky PO
na misto zasahu se uzivaji volaci znacky podle

Dokladu (LRK 771.....)
Nesmi se pouzivat otevirené volaci znacky!!!

Vyjimku tvori presun odradu, kdy je povoleno pouzit
oteviené volaci znacky. (pomoc pri povodnich atd.)

Komunikace s KOPIS se vede vvhradné na hlavnim
prevadéCovém kanale okresu !!!

V UO RK se pro spojeni pfi ceté k zasahu uzivaji tyto kanaly:
Prevadécovy — RK Vyhnanice - jako hlavni
Prevadécovy — DobrosSov — oblast Dobruska
Pievadécovy — Serlich - oblast Orl. Zaho¥i

Prevadécovy — OleSnice v Oh. - oblast OleSnice v Oh.



Radioprovoz
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Zasady spojeni v misté zasahu:

V misté zasahu se pouzivaji

oteviené volaci znacCky

a to jako nazvy funkci napr. ,,velitel zasahu*,
»Strojnik JPO Kostelec*, ,,policie* atd.

Pro spojeni u zasahu jsou urceny frekvence
14 ¢
”K a ”N ¢
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Radiova sit’ na misté zasahu:

a)

je ztizovana velitelem zasahu, nebo jim urcenou
osobou,

je tvofena pohyblivymi stanicemi na misté zasahu,
fidici stanici je stanice velitele zasahu,

v ptipad¢ potieby miZe vyuZzivat zvlast’ vytvorene
komunikacni prostiedi.

Slouzi k radiové komunikaci

a)

mezi velitelem zasahu (Stabem) a zasahujicimi silami
a prostiedky, prip. silami a prostredky v zéloze,

mezi jednotkami PO,

mezi jednotkami PO a slozkami IZS pfti souCinnosti,
v radiové siti Stabu,

v radiové siti sektoru,

v radiové sit1 useku.



Komunikace jednotky PO na misté zisahu v ARS a velitele zisahu s KOPIS HZS kraje
Radioprovoz s

——=\— =" ”m

LACHRANNY S50

HZ5-5
HZ§- £ 1
H?E-c ?
HZ5-£.3
{HZS< 4



Komunikace Stibu velitele zdsahu s jednotkami PO na misté zisahu v ARS a velitele
zdsahu s KOPIS HZS kraje v DRS

? _] uzemni TKG
_— TKG 150
21| akéni TKG &“””5.

Radioprovoz
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Radioprovoz
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Komunikace $tabu velitele zisahu s jednotkami PO na misté zisahu v ARS a slozkami IZS
v DRS pomoci SCC, komunikace velitele zisahu s KOPIS HZS kraje v DRS

uzemni TKG
TKG _151]
akéni TKG KOPIS
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Zkratky pouzivané v radioprovozu

Prijem — Skoncil jsem vysilani, cekam na Vasi odpoveéd’
Konec — Relaci jsem s Vami ukoncil, odpovéd’ nechci

Opravuji — Ve vysilani jsem netimysIné udélal chybu a proto ji
vysilam znovu a spravné

Opakujte — Nejsem si jist, ze jsem zpravu, nebo jeji ¢ast zachytil
dobfie a proto zadam o jeji opakovani

Rozumim / Potvrzuji — Vasi zpravu jsem ptijal a rozumim ji

Potvrd’te — Potvrd’te prevzeti zpravy a jeji srozumitelnost



Druhy spojeni
Radioprovoz

Radiovy smér je jednoduch¢ radiové spojeni mezi dvéma stanicemi

vvvvvv

HASICSKY radiostanicemi, pficemz jedna z nich musi byt fidici
_LM;HHANNY' SBog

Druhy radiového provozu

Simplexni je vysilani a pfijem na jednom kmitoctu s nutnosti kliCovani

Duplexni je vysilani a pfijem na dvou kmitoctech bez klicovani

Dusimplexni vysilani a pfijem na dvou kmitoctech s nutnosti klicovani

Semiduplexni provoz je soucasné duplexni a dusimplexni provoz



Radioprovoz
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Rozdéleni radiostanic
Podle druhu

Prenosna — stanice napdjena z vlastniho akumulatoru
vybavena vlastni anténou

Mobilni — stanice napajena palubnim napétim instalovaném v
mobilnim dopravnim prosttedku, resp. v mobilni pozarni
technice, vybavené anténou instalovanou na karoserii

Zakladnova — stanice se sitovym napajeCem vybavend anténou
instalovanou na objektu

Prevadéc — slouzi k pokryti ¢lenitého uzemi

Podle funkce

(hierarchické rozdéleni na aroven ridici a podrizenou)

Ridici stanice — urCena stanice v radiove siti, ktera usmériuje
provoz ve vlastni radiove siti a je opravnéna pouzit
obéZnikovou volaci znacku

Podrizena stanice — ostatni stanice v siti, mimo stanici fidici



Radioprovoz

HASICSKY
L ACHRANNY spo .

Selektivni volba

Je ve formatu deviti tonu, které jsou oznaceny pismeny
O,P,R,S, T, UV,W

Slouzi k:

 1identifikaci rdst.

* adresnému volani

« vyhlaSovani poplachu JSDH

e piredavani kodu typické ¢innosti

* pagingu - jednosmérny provoz

Nejpouzivangjsi selektivni volbou v konvencnich radiovych
systémech je CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch
Syste), ktera je zaloZena na trvale vysilaném nizkém tonu se
specifickou frekvenci pod hovorovym spektrem. Systém
umoziuje oddélit jednotlivé skupiny uZivatell a snizuje tak
jejich vzajemne obtézovani. Radiostanice s odliSnym
nastavenim CTCSS zistavaji v klidu, zatimco jina skupina
spolu hovoti. CTCSS je efektivni pro potlaceni
primyslového ruSeni nebo ruSeni zpisobené dalkovym
piijmem cizi radiové sit¢.



Kodovany radioprovoz - STATUSY

Radioprovoz Jinak také KODY TYPICKE CINNOSTI

Prostiednictvim statusu se predavaii:

* informace o Castém (pfedem definovaném) tkonu,

HASICSKY

2hCHRANNY SBop, * informace o stavu zasahu pfti jeho feSeni,
* povely pro ovladani technologie,

» informace o stavu technologie

Statusy jsou uprednostnovany pred hlasovou komunikaci, zv1asté pri
kalamitnich stavech (povodné, vétné smrsté...)




HASICSKY
7 ACHRANNY S50,

Dvoumistné Statusy

00 Zadost o spojeni

01 Vyjezd vozidla

02 Na misté

03 Lokalizace

04 Likvidace

05 Odjezd

06 Prijezd na zakladnu

07 Pripraveno k vyjezdu

08 Vrata vlastni otevri

09 Prioritni Zadost o spojeni
11 SCC zapnut

12 SCC vypnut

13 Ridici diistojnik na misté
14 VySetiovatel na misté

15 Kondiéni jizda odjezd

16 Kondi¢ni jizda prijezd
17 Jizda na vycvik odjezd

18 Jizda na vycvik prijezd

20 Hasici na misté

21 Policie CR na misté

22 Zachranna sluzba na misté

23 Obecni (méstska) policie na misté
24 Plynari na misté

25 Energetika na misté

26 Vodarny na misté (Stab zrizen)
27 Stab z¥izen

28 Nebezpeci vybuchu

29 Nebezpedi otravy

31 Zahajeni likvidacnich praci

32 Ukonceni likvida¢nich praci
50 Protipoz. opatieni

51 Rizeni dopravy

85 Mycka otevri

95 Mycka zavri

96 Tichy test

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou

RADIOVE SPOJENI JEDNOTEK - STATUSY

nprap. Antonin Beranek
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SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Pravni predpisy

Digitalni radiova sit’

DRS je provozovana na zakladé Opravnéni udéleného CTU pro Ministerstvo vnitra. Je to
plné digitalni radiova sit’ s integrovanymi hlasovymi a datovymi sluzbami v
evropsky harmonizovaném kmitoctoveém pasmu, pracujici ve standardu TETRAPOL

HZS CR je opravnén organizovat provoz DRS v komunikadénich prostfedich IZS a v
komunikacnich prostredich organizace 5 a 6 v rozsahu stanoveném provoznim
reSenim
Kazda jednotka HZS podniku, SDH podniku, SDH obce nebo ostatni slozka [ZS
vyuzivajici DRS v komunikacnich prosttedich urenych pro organizaci 5 a 6 musi
mit od izemné prisluSného HZS kraje ud¢€len platny Doklad DRS, ktery je Zadateltim
(zfizovatelim jednotek PO nebo ostatnim slozkam 1ZS) udélovan na dobu urcitou

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Pravni predpisy

Digitalni radiova sit’
K identifikaci terminalti v DRS se vyuziva Cislo RFSI. Je to jedine¢na adresa terminalu,
ktere ve veétsiné pripadli odpovida i jeho hlavni volaci znacka.

Slozeni identifikac¢niho ¢isla terminalu RFSI

RRR Cislo regionalni sité

F Flotila
SS Skupina — identifikuje 1zemi nebo maji zvlastni urCeni
I11 Individualni adresa

RRR F SS 1II
522 5/6 59 110

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



Komunikace ve spojent
. Casté zlozvyky v komunikaci p¥i spojeni

e pi1 komunikaci pres prevadéC nutno min. 1s predklicovat

* po vysloveni volaci znacky volan¢ho a volajiciho sdélime rovnou
zZpravu bez oznamovani ,,mam pro vas zpravu®, ,,jak mé slySite*

e napt. ,,PHK 100 zde LRK 741 odjezd na zakladnu*

. »PHK 100 zde LRK 771 potrebuji dalsi jednotky*

e pi1 souvislé dalsi komunikaci uz znovu volaci znacky
neopakujeme

» komunikovat strucné a jasné, predem promyslet co chei sdélit

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek
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GP 340

Kanaly — u téchto , kapesek” jsou na koncovych
pozicich voliCe naprogramovany na ,,Vynanice“ a
hlavni zasahovy kanal ,,K* (jakykoli doraz je OK)

Nastaveni vykonu - zmaéknutim éerveného
tlacitka na analogové RDST vedle antény se ozve
vysoky, nebo nizky ton = vysoky nebo nizky

vykon. (v pripadé potreby Setrite zdroj)
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Ovladani vozidlové radiostanice GP 340
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Radiostanice HYT TC - 700P

:2;&:: Kanily
1 K - zasah
2| Nziloha
3 | soutinnost
4 5 'stah_

5 P1 Pegas

[ P1 Pegas

7 V1 wycvik

8 V2 wycvik

9 ! 1.zdileny

10 | 2.sdileny
11_ p. zaloha

12 p. U0 A.Chlum
13 p. RK Olesnice
14 m_UﬁlRK ohres
15 p.RK Serlich

16 p.RK Vyhnanice

Kandlowy volic ses———

Zap. [ Vyp. / Hlasitost

Horni oranfove tl = pfep. Vykanu

Klicovach thacitka PTT e

Horpi Bodni tl — kratky stisk - SCAN

Dolni bonl 11, = bez funkce mmm——-——"



Ovladani vozidlové radiostanice GM 360

Rychla volba doméaciho
kanalu: p.RK Vyhnanice Scan - zap. /vyp.

Monitor zap. — vyp. Vyrazeni rusivého kanalu ze
scanu — podrzet 2 vteriny

Odeslani Odeslani Odeslani
statusu ¢.1 statusu ¢.2 statusu volbou
(03,04, 05 ...)




RADIOVE SPOJENI JEDNOTEK - KANALY

Poradi

Kanaly — GP 340, GP 380

Scan list obsahuje:
st

s [swa » zasahovy kanal ,K"
i » Uzemni (okresni) kanal
| ,U4 RK okres",

| 1ateny e prevadecovy kanal

D | ,RK Serlich*

= » prevadecovy kanal

] ot B nnance

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



RADIOVE SPOJENI JEDNOTEK - KANALY

Poradi

pozice Kanaly — GM 360

Scan list obsahuije:

1 K - zdsah

2 | Nzaloha ° Zésahovy kanél ”K“

j S uzemni (okresni) kanal
-~ U4 RK okres®,

6 Ir;dividuélnikanél . p‘fevadééovy kanél
7 Individualni kanal ,,RK SerIiCh“

8 | U4RK okres ° p‘r"evadééovy kanal
9 p.RK Serlich ”RK Vyh nance

10 p-RK Vyhnanice

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



RADIOVE SPOJENI JEDNOTEK - KANALY

Moznost1 scanu

e zasahovy kanal ,,K*

« uzemni (okresni) kanal ,,U4 RK okres*,
« prevadéovy kanal ,,RK Serlich“
 prevadécovy kanal ,,RK Vyhnance

« Pokud mate RDST naladénou na jednom z téchto scanovanych kanali a
zapnete s1 SCAN, budete ve scanu mit vSechny Ctyfi zminéné kanaly.

« Pokud mate RDST naladénou na kanale ,,N* (I, S) a zapnete si SCAN,
budete scanovat vyse zminéne Ctyii kanaly + kanal ,,N* (I, S).

« Pokud mate RDST naladénou na jednom z kanala ,,V1%, ,,V2*, 1. sdileny*,
,»2. sdileny* a zapnete si SCAN, budete mit ve scanu vSechny tyto zminéné
kanaly.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek
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SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Pravni predpisy

\V4 r r N’ O | 4 14
Ohlasovani pozaru (udalosti)
Uskuteciiuje se prostrednictvim:
» telefonu — operatorovi tisnove linky sdélujeme
CO SE STALO (DN, pozar, turaz...)
KDE SE TO STALO (adresa, popis mista..)
KDO VOLA (identifikovat se)

Oznamovatel nikdy nezavésuje jako prvni. Operator se vyptava na detaily ohlaSované
udalosti (pocet a vek zranénych, unik provoznich kapalin u DN, kolik pater ma budova v
pripad€ pozaru...) a neni vylouceno ani zpétné volani pro doptfesnéni situace.

» EPS — elektronicke pozarni signalizace — pozarné bezpecnostni zatizeni, které
zajistuje pomoci hlasi¢u véasnou signalizaci poZaru,

» ohlasovny pozarti — v dobé pred rozmachem MT byly, zvlasté v malych obcich, k
telefonickemu styku k dispozici VTS, ty zpravidla zaroven slouZily jako
ohlasovny pozarti. Obce zfizeni ohlasoven maji za povinnost podle z. 133/1985.
V ptipadé€ podnikii to byly napt. vratnice.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek
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SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Vet Pravni predpisy

Varovani obyvatelstva

Je zajiSténo pomoci systéemu JSVV — jednotny systém varovani a vyrozumeni obyvatel

V ptipad¢ potieby je ze systemu na koncove prvky varovani (rotacni sirény, elektronicke
sirény) vyslan signal. Tyto signaly mtiZe spustit operaéni stiedisko HZS (KOPIS, OPIS GR),
nebo 1 ur¢ene obecni urady (Olomouc — nebezpeci zaplav a povodni).

Signaly:

VSeobecn4 vystraha — jediny varovny signal v CR, jedna se o kolisavy ton (vlnovka) v trvani
140 s. Muize zaznit 1 vicekrat za sebou. Po zaznéni tohoto signalu je nutné se ukryt do budovy a
zapnout si verejnopravni regionalni rozhlas. V ptipad¢ elektronickych sirén, se po tomto
signalu ozve 1 verbalni informace o druhu nebezpeci (zatopova vina, chemicka havarie...)

Zkouska siréen — probiha kazdou prvni sttedu v mésici 140 s. dlouhym trvalym tonem za Gi€elem
provéreni funkénosti systému,

Pozarni poplach — slouZzi pouze pro svolani pozarni jednotky SDH k vyjezdu. Jedna se o 60 s.
dlouhy, jedenkrat preruseny kolisavy ton (HO-RI).

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek
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SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Ve Pravni predpisy

Signaly pro dodavku vody, varovné signaly

pri selhani, nebo nemoznosti pouziti spojové techniky

a) Pravou rukou a za snizené viditelnosti s pomoci svitilny viz tabulka ¢. 1.

Tabulka ¢. 1

Signal Zpusob provedeni signalu
"POZORI" Vzpazit.
"ROZUMIM!" Vzpazit a pripaZit.
"VPRED! VODU!" Skr¢enou pazi neékolikrat vzpazit vzhitiru do vy se hlavy.

Opakovani signala néekolikrat za sebou znamena zadost o
zvvseni tlaku vody.

"STAT! Vodu STAWV!" Natazenou pazi nékolikrat pulkruh nad hlavou.

"POMAILEJI! Tlak Kmitani pravou pazi nahoru a dolt do strany.
SWNIZIT!"

"Nebezpeci! Vsichni Natazenou pazi néekolikrat kruh pred ¢elem.
FIEEY

VPRED! STAT! POMALETI! Nebezpeci!

1 NTAAT = g
EQAR] EOZUBIL VODU! Vodu STAV! Tlak SNIZIT! Vsichn ZPET!

b = &

v K ﬁz___:___Q | ‘ﬂ:____D_‘ ,- x
%OT\E /AQ "/ /& )
A L L/\l

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek




1*‘5“*‘“ SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Pravni predpisy

Signaly pro dodavku vody, varovne signaly

pri selhani, nebo nemoznosti pouziti spojové techniky

. Lanem se signaly provad¢ji nasledujicim zplisobem:
. a) Signal "VODU!" se provede jednim trhnutim lanem, trhnuti se miiZze v rozmezi 10

az 15 vtefin opakovat. V tomto pfipad¢ znamena signal Zadost o zvySeni tlaku.

. b) Signal "Vodu STAV!" se provede dvojim trhnutim lanem, trhnuti se mize v rozmezi
10 az 15 vtetin opakovat.

. ¢) Signal "Nebezpeéi! Viichni ZPET!" se provede nékolikerym rychle po sobé
jdoucim trhnutim lanem.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



SPOJOVA A INFORMACNI SLUZBA
Pravni predpisy

Zasady pouzivani komunikacnich prostredku v

prostredi s nebezpecim vybuchu

Vybuch Ize oCekavat zejména v mistech:

kde se skladuji, vyrabéji, zpracovavaji a vznikaji vybusné latky a predméty (napf.
tovarny na vyrobu vybusnych latek a munice apod.),

kde se skladuji, vyrabéji, zpracovavaji a vznikaji suroviny pro vyrobu vybusnych
latek (napt. tovarny na vyrobu vybusnych latek a munice, vyroba amonoledkovych
hnojiv),

kde se s vybusnymi latkami manipuluje (prodejny pyrotechnickych predmétii, mista
trhacich praci),

kde se prepravuji vybusné latky a predméty,

kde byl uloZen nastrazny vybusny systém nebo nalezena munice,

kde probiha neopravnéna vyroba a drzeni vybusnych latek a vybusnych predméti
(byty, rodinné domy, garaze apod.).

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Beranek



SPOJOVAAI
RADIOVE

KONEC
J1 za pozornost

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uizemni odbor Rychnov nad Knéznou nprap. Antonin Berdanek



